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    ÖKO-KC-130 

  PVC-kukorica csutka őrlemény granulátum extrúziós feldolgozáshoz     

 

 

A terméket az ÖKO-Rolló Kft fejlesztette ki a „ Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti 

fejlesztése „ című és GINOP-2.1.7-15-2016-00151 azonosító számú projektben. 

 

 

Felhasználási terület: 

Az ÖKO-KCS-130 kimondottan vastag falú (3-5mm) termékekhez készült, tartós nagy igénybevételre 

akár szélsőséges időjárási viszonyok közt is alkalmazhatóan. 

A legáltalánosabb terület a felhasználásra a teraszok fedése és medencék környezetének burkolása. 

A felhasznált színezékek megengedik a tartós kültéren való használatot, a színek fakulása jóval 

lassabb mint a konvenciális fa termékek esetén. 

A vízfelvétel azonban jóval alacsonyabb így az abból eredő deformáció lényegesen kisebb mint a 

hagyományos fa burkolatoké. 

 

 

 

Javasolt feldolgozási paraméterek extrúzióhoz: 

Kamra hőfokok: 

1. 140°C                  160°C  185°C  190°C 

2. Nyak: 185°C 

3. Csiga fordulatszám: 45 1/min 

4. Adagoló fordulatszám: 15 1/min 

5. Lehúzó sebesség: 2,5 m/min 
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Műszaki jellemzők 

   

   

  

  

 

 

 


